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６．６．유압기술강습회유압기술강습회

１．１．기계사양의기계사양의 파악파악：：（용도・일량・정밀도・사용조건・설치환경）

２．２．유압회로압력의유압회로압력의 결정결정：：（용도에 따라 시스템압력을 결정）

３．３．액튜에이터액튜에이터 크기의크기의 결정결정：：（사용압력・회로에 따라 결정）

４．４．유압제어회로의유압제어회로의 설계설계：：（부하조건・가격・정밀도에 따라 결정）

５．５．유압기기의유압기기의 선정선정：：（압력・유량・압력손실・정밀도・가격에 따라
결정）

６．６．배관크기의배관크기의 결정결정：：（압력・유속・압려손실을 고려 구경・Sch 결정）

７．７．탱크탱크 용량의용량의 결정결정：：（공간・변동유량・방열・법규에 따라 결정）



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．１６．１ 기계사양의기계사양의파악파악

１．１．용도용도및및작동목적작동목적：： 기계명칭、사용장소

２．２．일량일량((힘힘××속도속도))：：힘；부하의종류와크기（마찰저항・관성부하・점성부하・탄성부하・토르크）

속도；속도、가속도、변위량、쇼크

３．３．제어정밀도제어정밀도：： 제어정밀도；（위치・속도・가속도・하중・토르크）

제어종류；（수동・자동・전자밸브・비례밸브・서보밸브）

４．４．적용법규적용법규・・규격규격：：법규；산업안전법、고압가스법、소방법

규격；ＪＩＳ，ＩＳＯ，ＩＥＣ, ＣＥ，ＥＰ，ＵＬ，ＡＳＭＥ，그외업체규격

５．５．사용조건사용조건：：가동시간；（Time Chart、사용시간、동시작동등）

설치장소；옥내／옥외、액튜에이터와 UNIT간의거리, 높이차

설치환경；온도・습도、진동、부식・폭발분위기、소음제한、작동유의선정

６．６．보수조건보수조건：：작업성、사용자의기술수준、보수의정도와기간



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．２６．２ 유압회로압력의유압회로압력의결정결정

１．１．기계에기계에따른따른일반적일반적사용압력사용압력 〔〔참고참고〕〕

압력 특징 용도 /  기계명 작동유의등급

내부누유가적다
용적효율이높다
오일압축영향이적다.

압력전달효율이좋다.    
시장성과경제성이높다

압력전달효율이최고로좋다
소형화가가능하다

ELEVATOR 
공작기계

사출성형기
일반산업기계

법용기계등

프레스
압연기계
건설기계등

NAS 12급

NAS 11급

NAS 10급



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．３６．３ 액튜에이터의액튜에이터의크기크기결정결정

１．１．실린더의실린더의선정식선정식：：

압력〔 ＭＰａ 〕： ｐ＝Ｆ×１０－２／Ａ ｐ：필요압력 （ ＭＰａ ）

유량〔Ｌ/ｍｉｎ〕： Ｑ＝Ａ×ｖ×１０－１ Ｑ：필요유량 （Ｌ/ｍｉｎ）

Ｆ：추력（ Ｎ ） 상기와는별도로좌굴강도・면압등도고려한다.

Ａ：수압면적（ ｃｍ２ ）ＪＩＳ규격에서선정한다.φ３２～φ２５０〔Ａ，Ｂ，Ｃ〕

ｖ：속도 （ ｍ/ｍｉｎ）

２．２．유압모터의유압모터의선정식선정식：：

Ｄ：모터의용량（ ｃｍ３ ）

압력〔 ＭＰａ 〕：ｐ＝２π・Ｔ／Ｄ・ηＴ Ｔ：출력토르크 （ Ｎ・ｍ ）

유량〔Ｌ/ｍｉｎ〕： Ｑ＝Ｄ×Ｎ×１０－３／ηＶ Ｎ：회전수 （ ｍｉｎー１ ） η

Ｔ：모터토오크효율 ηＶ：모터용적효율
※컴퓨터에서설계한다.



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．４６．４ 유압제어회로의유압제어회로의설계설계

１．１．기본회로기본회로및및실적회로를실적회로를참고해서참고해서설계한다설계한다..

압력제어압력제어；；언로드, 승압회로, 감압회로(쇼크방지), 카운터밸런스회로

유량제어유량제어；；미터인・아웃회로, 2속회로(고저속회로), 가감속회로, 동조제어

방향제어방향제어；；2위치& 3위치제어, 위치유지, Normal 상태및비상제어

２．２．비용측면에서비용측면에서회로설계회로설계；； 모듈라밸브의활용, 차동회로, 2압2용량회로

３．３．정밀도에정밀도에의한의한설계설계

압력제어압력제어；；압력제어밸브⇒고속방향유량제어밸브⇒서보제어

속도제어속도제어；；교축밸브⇒유량조정밸브⇒분류밸브⇒서보제어

위치제어위치제어；；전자밸브⇒전자밸브 2속⇒고속방향・유량제어밸브⇒서보제어

４．４．부하부하 Cycle Cycle 표표((Time Chart)Time Chart)；；시간에따른필요압력과필요유량의표를제작한다. 
(동시작동시간등)

５．５．유압장치의유압장치의발열량의발열량의계산계산；； 펌프효율, 압력손실(ACC, 유량밸브), 릴리프양



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．５６．５ 유압기기의유압기기의선정선정

１．１．유압펌프의유압펌프의선정선정

사용회전수사용회전수；；설치장소의전기주파수 ＨＺ확인후펌프의회전수결정

제어방식제어방식；；고정・가변용량의선정, 펌프종류의선정, 제어방식의검토

전동기마력전동기마력；；펌프효율, 부하 Cycle표에따라전동마력을결정

(오버로드의경우평균 2승법도검토결정한다. )

２．２．제어밸브의제어밸브의선정선정；；

선정기준선정기준；；정격압력, 정격유량, 작동방식, 취부방식, 전기사양

주의사항주의사항；；정특성, 동특성, 응답성, 내부누유, 압력손실



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．６６．６ 배관구경의배관구경의결정결정

１．１．관내경의관내경의선정선정

１）１）관내유속에관내유속에따른따른선정선정：：

펌프펌프흡입배관흡입배관；；관내유속 １．２ ｍ／ｓｅｃ이하 압력배관압력배관；；
관내유속 ５ ｍ／ｓｅｃ이하 탱크배관탱크배관；；관내유속 ４ ｍ／ｓｅｃ

이하

２）２）압력손실에압력손실에따른따른선정선정：：펌프의설정압력과엑튜에이터의필요압력의차이에서
밸브의압력손실을제외한압력이허용된다. 

압력손실압력손실[[MPaMPa] : ] : ⊿ｐ＝０.０６７９・ν・Ｌ・Ｑ・γ／ｄ４【층류의경우】

ν：동점도〔ｍｍ２/ｓ〕 γ : 비중〔ｋｇ/ｃｍ２〕L：배관길이〔ｃｍ〕ｄ ：배관내경〔ｃｍ〕Q ：관내유량〔L／ｍｉｎ〕

※※관내저항표관내저항표또는또는컴퓨터등에서컴퓨터등에서계산한다계산한다..

주의사항주의사항：：사용온도에사용온도에따라따라작동유의작동유의점도가점도가변화한다변화한다. . 최대최대 400400cstcst정도로정도로검검

２．２．관두께관두께；；사용하는압력에따라 Sch.№를결정한다.

배관경선정표에서선정한다.



６．６．유압기술강습회유압기술강습회
６．７６．７ 탱크용량의탱크용량의결정결정

１．１．탱크용량의탱크용량의결정결정

１）１）운전중의운전중의유면변도에유면변도에따라따라선정선정：：유량이감소된경우에도스트레이너등으로
공기가흡입되지않는유량 (일반적으로최저유량의 3배이상)

２）２）펌프토출량에펌프토출량에따라따라선정선정：：펌프토출량의 3 ~ 5배의용량이일반적
（폐회로의경우 ５０％정도의용량)

３）３）방열면적에방열면적에따라따라선정선정：：유압장치의발열을탱크에서방열한다.  

방열량〔ｋｃａｌ/ｈｒ〕： Ｈ＝Ｋ×Ａ×（ｔ１－ｔ２）

Ｋ：방열계수 ７～９ ｋａｌ/ｈｒ・℃・ｍ２ Ａ：탱크표면적 ｍ２ ｔ１：유온 ℃ ｔ２：실온 ℃

４）４）탱크상부탱크상부면적에면적에따른따른선정선정：：탱크상부의펌프, 전동기, 밸브류를설치할경우그
공간에맞춘탱크로한다.

５）５）소방법적용소방법적용탱크탱크：：탱크용량에대해공간용량이 10% 이하로규정되어있다.


